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Príspevok pre SES
Abstrakt. Nasledujúci text opisuje spôsob, ako pripraviť príspevok prihlásený do časopisu Starnutie elektroizolačných systémov. Prosíme autorov, aby pripravili svoje texty podľa uvedených pravidiel. Abstrakt nemá mať viac ako 4 riadky textu.
Kľúčové slová: 4-5 kľúčových slov.
Abstract. These instructions give you guidelines for preparing papers for “SeS”. The authors are requested to prepare the paper according to given below recommendation. The length of the abstract should be not larger than four lines. (Paper title in English)
Keywords: 4-5 keywords.
Úvod


Píšeme vo Worde do pripravenej šablóny.
Formátovanie textu


Na bežný text použijeme font Arial, veľkosť 9 pt. Nadpisy píšeme fontom Arial bold, veľkosť 9, bez číslovania. Text zarovnávame „do bloku”. Popis obrázkov, tabuliek a zoznam literatúry píšeme fontom Arial, veľkosť 8 pt. 

Vkladanie symbolov


Grécke a matematické symboly, napr.  lub vkladáme pomocou „vložiť/symbol”, teda nepoužijeme editor rovníc. Editor rovníc možno použiť iba v prípade, že sa potrebný znak nenachádza v tabuľke symbolov, napríklad 
[image: image3.wmf]ò

å

ò

´

+

+

+

=

¥

¥

V

dv

r

r

J

C

B

t

A

J

3

0

0

0

2

2

2

1

2

4

sin

m

p

w

. 


Netreba zabudnúť, že v slovenských textoch sa používa desatinná čiarka a nie bodka, teda 1,25 a nie 1.25. Tak isto nie je potrebné používať skratky, teda napíšeme „ako je znázornené na obrázku 1” a nie „ako je znázornené na obr. 1”. 
Rovnice


Na zápis rovníc použijeme štandardný editor rovníc. Po otvorení editora rovníc je možné definovať jeho štýl a veľkosť fontu – štýl vyberieme Times New Roman italic. Veľkosť fontu 10/7/5/14/12. Potom rovnica má nasledujúci vzhľad:
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kde: J – hustota prúdu, r – vzdialenosť, A,B,C – geometrické rozmery.

Rovnice číslujeme na ľavej strane a rovnica je centrovaná na stred stĺpca. Medzi textom a vzorcom je jeden prázdny riadok 8 pt zhora i zdola.
Obrázky


Profesionálne pripravené obrázky sú najväčším problémom mnohých autorov.


Obrázky, ktoré sú použité v príspevku, pošlite v jednom z formátov tif, jpg, eps, svg ako prílohy. Je potrebné, aby autori doložili do textu pôvod obrázkov. Obrázky musia byť originálne, nemôžu byť skenované z iných zdrojov bez povolenia.


Ak má autor problém s prípravou obrázka v grafickom formáte tif, jpg, eps alebo svg, nech vytlačí svoj obrázok na papier A4 a následne ho odskenuje (minimálne 600dpi) a uloží v tif formáte a tak ho pošle redakcii.
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Obr.1. Príklad grafu
Tabuľky


Podobne ako obrázky, aj tabuľky musia mať šírku stĺpca. Popis tabuľky je umiestnený pred jej telom, použitý font je Arial, veľkosť 8 pt. 
Tabuľka 1. Príklad tabuľky

	Typ
	Rozmery [mm]
	Citlivosť [mv/T]

	BB50/A
	2020800
	80,2

	BVB80/C
	5020300
	50,5

	CC20/G
	4030200
	30,4


Odkazy na literatúru


Odkazy na literatúru píšeme v hranatých zátvorkách, [12]. Zoznam literatúry na konci príspevku je zostavený v poradí citovania v texte.
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